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Manovreringsanordning 

TEKNISKT OMRADE 
F6reUggande ijppfiiining hanfor sig till en anordning for manovrering av fdretradesvis 
5 dorrar, grindar, portar och dylika manovrerbara element enligt den i ingressen till 
patentkrav 1 beskrivna typen. 



TEKNKENS STAhfDPUNKT V 
Vid mandvreringsanordningar for dOrrar, grindar och dylika element ar det vanligt att 

10 anvanda el-hydrauliska system. Om manovreringsanordningen ska klara av pivotdrift ar det 
vanligare med ett el-mekaniskt system. Oavsett val av system uppstib: problem nir en 
manovreringsanordning ska monteras vid ett redan befintligt manovrerbart element. Det 
befintliga utrymmet vid tex en dorr ar en begransande faktor. Detta kan ftamtvinga dyra 
ombyggnadskostnader for att modifiera utrymmet. Vid nyproduktion okar ocks4 

15 kostnaderna nar manovreringsanordningar tar utrymme i ansprftk. 


Med besttomingen manovreringsanordning for element avses anordningar som fkr ddrrar, 
grindar och dylikt att rora sig endera linjart eller att svanga. Anordningarna medger vanster- 
eller hdgerhangda element, ytter- eller innerelement och anordningarna kan placeras pft 
20 valfri sida av elementet. 


Palentskriften GB 1 406 126 visar en el-hydraulisk ddrrdppnare och syftet med 
uppfinningen ar att gora en utrymmessnil och bebindig anordning. Ddrrdppnaren innefattar 
en kombination av hydranhnotor, hydraulvatsketank. motordriven hydraulpnmp och 
25 hydrauUedningar som tillsammans bildar en sluten hydraulisk krets / slinga. En roterande 
motor driver mandvreringen av pumpen. F6r att spara utrymme Sr ett Qgderhus 14 aven 
hydraulvatsketank. 

Patentskriflcn US 4 333 270 visar en el-mekanisk dSrrSppnare. Syftet med uppfinningen ar 
30 att gora en ddrrdppnare vilken ar billig att tillverka och vilken passar for olika typer av 

svangbara dorrar. Dessutom Sr syftet att g6ra en ddrrdppnare, vilken bla har Iflng livslangd. 


Losningeu bygger pk en konstruktion som bla innehSUer kuggst4ng och kugghjuK Den 
inneli&ller inte ndgon hydraulik. 


Problem uppstar nar manovreringsanordningen ska vara billig att tillverka, billig i drift och 
tyst. El-hydraulsysteraen inneMUer mSnga och dyra komponenter och blir dinned dyra att 
tillverka. Installerade el-hydraulsystcm ar energikravande och ar darmed dyra i drift. Aven 
el-mekaniska system innehSller minga dyra komponenter och ar darmed ocksi dyra att 
tillverka. Installerade el-mekaniska system ar dyra i drift p4 gnmd av den hoga 
energikravande ftiktionen som alltid finns i mekaniska konstruktioner. Skval hydraulpumpar 
som mekaniska transmissioner alstrar ljud som i lILngden kan uppfattas som stdrande. 


Vid tillverkning av manovreringsanordningar av ovan angivet slag uppkommer darmed 
behovet av att tillverka anordningar bestiende av ett fatal billiga komponenter och vilka 
anordningar, firdigtiUverkade och monterade, ^r tystgiende och billiga i drift. 
Manovreringsanordningen b6r vara en liten, kompakt konstruktionsl6sning, som inte kraver 
stort monteringsutrymme. 

Detta behov kan inte n&gon av manovreringsanordningama, som visas i de anforda 
skriftema, uppfyUa. 

redogOrelse for UPPFINNINGEN 


Vid utfornming av mandvreringsanordningar f5r element ar syftet enligt uppfinningen att 
utforma manovreringsanordningen s& att den bestSr av ett fital billiga komponenter och att 
den fardiga anordningen inte ar energikravande vid drift. Dessutom ar syftet med 
uppfinningen att den ska vara en liten, kompakt och lattmonterad anordning som arbetar vid 
mycket Ikg ljudnivA. 

Manovreringsanordningen enligt uppfinningen ska kunna anvSndas generellt oavsett om 
elementet ska manovreras genom linjar eller roterande rorelse. Den ska kiara av att utsattas 
for overbelastning och ftingera vid manuell manOvrering. I vissa miljoer ar det dessutom 
nodvandigt att anordningen ar ftmktionellt sj^vstangande. 


Utvecklingen av manovreringsanordningar for element g4r mot flexiblare system d§r 
anordningen blir ett standardkoncept. Kunden fir sedan besttoma var och hur anordningen 
ska appliceras och verka. 

Mot bakgrund av ovannamnda behov bOr en manovreringsanordning utformas s& att den ar 
enkel att installera och passar for montering och drift vid gingjam, kantg^gjam eller p4 
avstind fr5n g§ngjamen, vid endera anden av elementet som ska manovreras. 
Syftet med foreliggande uppfinning 5r darmed att istadkonuna en mandvreringsanordning 
som passar for de fiesta tillampningar, ar tystgiende och som mte kriver vare sig stor plats 
eller ar energikravande. Den ska fungera exempelvis vid utrymning genom att medge 
oppning / sttogmng vid stromavbrott. 

Losningen enligt uppfinningen ar en mandvreringsanordning vilken innefattar en 
drivanordning anordnad i anslutning till ett slutet bus. Huset 4r sammankopplat med minst 
ett manovrerbart element. Kraftdverfi^ringen fr&n drivanordningen tiU det manovrerbara 
elementet g&r via det slutna huset. Drivanordningen ar sammankopplad med och driver en 
forsta kolvliknande del, vilken ar forskjutbart anordnad inuti huset. En andra kolvliknande 
del ar forskjutbart anordnad inuti huset p4 avstind fr&n den forsta kolvliknande delen. I det 
slutna huset bildas ett rum / en volym mellan de fbrsta och andra kolvliknande delamas 
tryckytor och husets innervagg. Volymen Sr fylld med ett tryckkraftoverfbrande medium, 
vilket ger en enkel, billig, frikopplingsbar och ljudlds kraftdverfSring. Eftersom 
konstruktionen arbetar med l&g friktion kan drivanordningen vara en relativt sett svagare 
motor, vilket betyder en fdrh^landevis liten motor. Hela mandvreringsanordzungen kan 
rynnnas i en rorformad del. 

FIGURBESKRIVNING 

Uppfinningen kommer att forklaras narmare genom beskrivning av ett utforingsexempel 
under hanvisinng till bifogade ritning, dar 

fig 1 visar en mandvreringsanordnmg for mandvrermg av ett element i enlighet med 
uppfinningen. 


m 


Fig 2 visar en alternativ utfdringsfonn dar manovreringsanordningen ar anordnad med en 
elektriskt stromstyrd ventil. 


BESKRIVNING AV UTFORINGSEXEMPEL 


o 


o 


Uppfinningen avser en manovreringsanordning I (fig 1) vilken innefattar en drivanordning 2 
i form av en hasdghetsreglerad altemativt icke hastighetsreglerad. lampligen omkastbar 
eknotor anordnad i direkt anslutning till ett slutet bus 3 . Elmotoms drivaxel utg()rs av en 

10 skruv-mutteranordning 4-5, exempelvis en sjalvhammande kulskruv, som avtatat stracker 
sig in i del slutna huset 3. Darigenom kan elmotom valjas forhillandevis liten. Inuti det 
slutna huset 3 samverkar drivaxeln / kulskruven 4 med en forsta kolvliknande del / 
mutteranordning 5, vilken ar forskjutbart anordnad inuti huset 3. En andra kolvliknande del 
6 ar forspand mot verkan av en ^ader 14 forskjutbart anordnad inuti huset 3 p4 avst^d firSn 

15 och lampligen koaxiellt med den fSrsta kolvliknande delen 5 . Harvid bildas en volym 7, 
vilken begransas av husets 3 innervagg 8 mellan fSrsta 5 och andra 6 kolvliknande delamas 
tryckytor 9 resp 10. Volymen 7 5r fylld med ett tryckoverfbrande medium 11. 1 figur 1 
bestAr det slutna huset 3 av tv& cylindriska partier 12. 13 med olika diametrar. Partiet 12 
med den mindre diametem, kan anses vara en pumpcylinder och den forsta kolvliknande 

20 delen 5 ar d4 en pumpkolv. Den inkompressibla vMtskan 1 1 fungerar som pumpvatska. 
Husets 3 parti 13 med den storre diametem, kan darmed anses vara en slav- eller 
servocylinder innehSllande den andra forskjutbara kolvliknande delen 6 vilken ar 
Qaderforsp^t anordnad. Utrymmet mellan servocylindem och pumpcylindem bildas genom 
att cylindrarna kommunicerar med varandra genom en oppning 14. 

25 

Elmotorn 2 ar anordnad att driva den forsta kolvliknande delen 5 i tv& motsatta riktningar. 
Nar elmotom 2 driver pumpkolven 5 firamSt, i riktning vanster i fig 1, trycker pimipkolven 
5 mot den inkompressibla vatskan 1 1 och overfor en tryckkraft som verkar pi den andra 
kolvliknande delen 6. Tryckkraften frSn den inkompressibla vatskan 11 verkar pk den andra 
30 kolvliknande delen 6 i riktning mot ^aderforspanningskraften fr4n en Qaderanordning 14, 
N^r drivanordningen 2 via den inkompressibla vatskan 1 1 har alstrat en tryckkraft, p& den 


andra kolvliknande delen 6, vilken overstiger mottryckkraften fr&n skruvfjadern 14a sker en 
torskjutning av den andra kolvliknande delen i riktning vanster i fig 1 . 

Den andra kolvliknande delen 6 utgors av en fr&n ena Snden ihUig kolv uppslitsad ( inte 
5 visad ) med en kuggstftng IS fast anordnad p& kolvens insida 16. Kuggst^gen IS ar 

paralleU med kolvens 6 rdrelseriktning och kuggama ar utformade i en riktning som bildar 

vinkel med langdriktningen, foretradesvis rat vinkel mot langdriklningen. Kuggst&ngen IS 

samverkar med ett kugghjul 17, vilket ^ anordnat pi en axel 18 roterbart lagrad i huset 3 \/ 

och genoml&pande den uppslitsade kolven 6. Axeln 18 ar anordnad vinkelrat mot kolvens 6 

10 rdrelseriktning tvars igenom kolven och ar alltsi roterbart lagrad i den omslutande 

cylindervaggen dvs det slutna husets 3 vSgg. Axelns motsatta ande 20 passerar genom ett 
avtatat lagerhSl i den omslutande cylindern dvs det slutna husets vagg och utgdr en utgiende 
/ yttre drivaxel 20 exraipelvis utformad med rafflor dler splines. Den yttre drivaxeln 20 Sr 
sammankopplad med en transmission exempelvis en arm som 5verf5r linjar eller roterande 

IS rorelse tiU ett mandvreringbart element ( inte visat). 


Skruven 4 loper i cylindern S tex i en urtagning eller ett bottenbSl och en kulhylsa / 
drivmutter Sa ar monterad i kolvens narmast motom belSgna ande. Kulhylsan Sa har en liten 
utstrackning ISngs skruven 4 vid jamfQrelse med kolven S. Genom att kontaktytan mellan 
20 skruven 4 och kolven S darmed blir forh&llandevis liten blir friktionen l&g. 


Nar den andra kolvliknande delen 6 f6rskjuts i riktning till v^ter i fig 1 innebSr det att 
kuggst&ngen IS fOrskjuts i samma riktning, darmed roteras b&de kugghjulet 17 och den yttre 
drivaxeln / axeltappen 20 motsols i fig 1 , 

2s 

Nar elmotom 2 driver pumpkolven S tillbaka, i rikming hOger i fig 1 , minskar tiyckkraften 
I'l^ fT&n den inkompressibla vfttskan 11 p& den andra kolvliknande delen 6. Nar tryckkraften 

understiger QiderforspSnningskraften verkar fjadem 14a p4 kolven 6 och trycker den i ^ 
riktning hoger i fig 1. 


30 
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Nar den andra kolvliknande delen 6 forskjuts i riktning till hdger i fig 1 innebar det art 
kuggstangen 15 forskjuts i samma riktning, darmed roteras bide kugghjulet 17 och den yttre 
drivaxein / drivmuttern 20 medsols i fig 1. 

5 Den yttre drivaxein / drivmuttern 20 kan darmed Sverfora rotationsrorelser si att ett 

element (inte visat) forflyttas endera till hoger eller vanster resp. roterar med- eller motsols. 
Utvaxlingen kan valjas lamplig for sin applikation. Aven den erfoderliga tryckkraften kan 
v^as / valjas efter applikation. 

Det ar aven enkelt att reglera slaglangden for ett manovrerbart element dels vid normal 
10 oppning och dels vid nodoppning. 


ALTERNATTVA UTFORMNINGAR 


15 Drivanordningen ar en elmotor i utfi>ringsexemplet, men den kan aven vara andra 
fdretrSdesvis roterande drivk^lor. 


Den forsta och den andra kolvliknande delen kan anordnas med parallella axlar och kan 
aven anordnas s4 att axlar na bildar vinkel med varandra. En ytterligare variant ar att de 
20 kolvliknande delama anordnas parallella och sida vid sida. I samtliga fallen blir utrymmet 
ett rakt / vinklat / krdkt rum. 


Utrymmet bonom servocylindern ftan drivanordningen riknat i det visade 
utforingsexemplet ar torrt men kan aven inneh&lla olja. 

25 

Skruv-mutteranordningen kan vara icke sjlUvhammande varvid tryckraften firSn Qadem 
stanger ddrren. Det innebar att anordningen Sr sjalvstdngande vid elavbron. 

I det visade utf9ringsexenq[)let utfors manSvreringen med en hastighetsreglerad 
30 drivanordning, men det ar aven mqjligt att reglera det mandvrerade elementets hastighet 
med traditionella regler / backventiler. 


7 


Den forsta kolvliknande delen kan vara utformad som en bSlg. 

Manovreringsanordningen kan vara installerad for att driva flera element samtidigt, 
exempelvis parddrrar. Den kan aven vara anordnad med flera slutna bus for att driva flera 
5 element samtidigt. 

Vid dverbelastning av anordningen kan en sakerhetsventil anordnas f&r att v^tska ska kunna 

strdnuna ut i ett angransade rum. Ett altemativ Sr att jdet i uppfSstningen av anordningen \/ 

flnns inbyggt en medveten svagbet, som brister vid dverbelastning. 

10 

For att anordningen vid elavbrott ska iterfora ett element till utgingslaget kan en elektriskt 
strdmstyrd ventil 21 anordnas i husets vagg. Vid elavbrott dppnar ventilen och vatska kan 
darmed stromma ut i ett angransande rum 22 varvid tryckkraften / mottrycket frftn den 
inkompressibla vatskan 11 p& den andra kolvliknande delen 6 minskar / upphdr och d§rmed 
IS kan fjaderforspanningskraften hos Qadem 14a trycka pi kolven 6 i riktning hoger i figuren 
varvid ett anslutet element &tcTg&x till utgingslSget tex en dorr stangs. Harvid m&ste 
anordningen dimensioneras si att den forsta kolvliknande delen aldrig mekaniskt hindrar 
den andra kolvliknande delen att forskjutas tillbaka till utg&ngslaget. 

20 For att anordningen vid elavbrott ska kunna manovreras manuellt kan en elektriskt 

strdmstyrd ventil 21 vara anordnad i husets vMgg. Vid elavbrott dppnar ventilen vid behov 
och vatska kan dSrmed strdmma in fr&n ett angransande rum ( inte visat ). Ett anslutet 
element forflyttas manuellt varvid den andra kolvliknande delen iorskjuts i riktning hdger i 
figuren. Den manuella manovreringen kraver en kraft som overstiger 

25 QaderfQrspanningskraften hos fjadem 14a. Dessutom m&ste vatska stromma in i huset 3 fr&n 
en angransande rum / reservoir ( inte visad ) vid den andra kolvliknande delens 6 
fdrskfutning. 

Det ar viktigt an den elektriskt strdmstyrda ventilen aldrig blir tackt av n&gon av de 
30 kolvliknande delarna. Darfor Sr den placerad i huset vSgg, mellan de kolvliknande delama, 
men utanfor respektive delars rorelseomrSde Igngs innerv^ggen 8. 



Det angransande nimmet 22 till vilket vatska strommar eller frSn vilket vatska strommar 
kan vara anordnat pk olika satt. Det kan tex vara ett oppet karl, en tryckackumulator eller 
det kan LnneMlla en ^aderforspand kolv. Rummet 22a kan bUdas genom att det slutna 
hnset anordnas med dubbia vSggar, dar ventilen ar anordnad i den inre vaggen. Rummet 
S kan vara fyllt med en ISmplig mangd gas. 

En vid elavbrott sjalvstangande mandvreringsanordingen kraver att rummet oavsett 
utformning har en volym, som atminstone motsvarar den andra kolvliknande delens 
deplaceringsvolym. 

0 

En vid elavbrott manuellt 5ppningsbar mandvreringsanording kraver att rummet oavsett 
utformning har Atminstone en volym som motsvarar den andra kolvliknande delens dubbia 
deplaceringsvolym. 
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PATENTKRAV 

1. Manovreringsanordning for dorrar, grindar, portar och dylika element (1) innefattande 
en drivanordning (2), minst ett slutet hus (3), en forsta kolvliknande del (5) och en andra 
5 kolvliknande del (6), vilka delar ar forskjutbara inuti huset (3), dSr forsta och andra 

kolvliknande delen ar anordnade p& avstind frfin varandra inuti huset, dar 
drivanordningen (2) ar anordnad att forskjuta den forsta kolvliknande delen (5) inuti 
huset och varvid den andra kolvliknande delen (6) ar sanunankopplad med ett \J 
manOvreringsbari element kannetecknad avattenidet slutna huset (3), mellan 
10 den fdrsta (5) och den andra (6) kolvliknande delen bildad volym (7) Si fylld med 
tryckkraftdverforande medium. 


2. Manovreringsanordning i enlighet med patentkrav Ik&nnetecknad av att en 
elektriskt stromstyrd ventil (21) ar anordnad i husets 3 vagg. 

15 

3. Manovreringsanordning i enlighet med patentkrav 2kSnnetecknad av att den 
elektriskt stromstyrda ventilen (21) ^ placerad i husets (3) vagg, mellan de kolvliknande 
delama men utanfor respektive delars rorelseomrdde iSngs inner vdggen 8. 


20 4. Mandvreringsanordning i enlighet med patentkrav Ikannetecknad avatt den 
f&rsta (S) och andra (6) delen ar koaxiellt anordnade i forh&llande till varandra. 

5. Mandvreringsanordning i enlighet med patentkrav Ikannetecknad av attdet 
tryckoverforande mediet (11) utg5rs av en vasentligen inkompressibel vatska. 

25 

6. Mandvreringsanordning i enlighet med patentkrav Ikllnnetecknad av att den 
andra kolvliknande delen (6) ^ fi>rskjutbar mot verkan av en Qaderanordning (14) 
anordnad i huset. 

30 7. Manovreringsanordmng i enlighet med patentkrav 6kgnnetecknad av att 
Qaderanordningen (14) ar en sknivQdder (14a). 


• .0 • 


8. Manovreringsanordning i enlighet med patentkrav IkSnnetecknad av att 

drivanordningen (2) ar en elektrisk motor vars drivaxel ar drivande sammankopplad med 
den forsta kolvliknande delen. 

5 9. Manovreringsanordning i enlighet med patentkrav IkSnnetecknad av att 
drivanordningen (2) ar anordnad att driva den forsta kolvliknande delen (5) i tv4 
motsatta riktningar. 

10. Manovreringsanordning i enlighet med patentkrav Ikannetecknad av att den 
10 andra kolvliknande delen (6) ar sammankopplad med ett elementet, som ska 

manovreras, via en transmission. 

11. Manovreringsanordning i enlighet med patentkrav Skannetecknad av att 
transmissionen ger elementet en linjar rorelse. 

15 

12. Manovreringsanordning i enlighet med patentkrav Skannetecknad av att 
transmissionen ger elementet en roterande rflrelse. 


o 
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10 SAMMANDRAG 

Uppfinningen avser en anordning for 5ppniiig av ddrrar. El-mekaniska system inneh&ller 
m^ga dyra komponenter och 3r darmed dyra att tillverka. Installerade el-mekaniska system 
ar dyra i drift p& grund av den hoga och energikravande iriktionen som alltid finns i 
mekaniska konstruktioner. Foreliggande manovreringsanording ar mindre energikravande 

15 genom den utformade kraftoverfdringen med tvd kolvliknande delar S och 6. En 

drivanordning 2 ar anordnad att driva den kolvliknande delen 5 och den andra kolvliknande 
delen 6 ar sammankopplad med ett manovreringsbart element. 


20 (fig 1) 
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